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� < �TUNNEL DE STOCKAGE D’EAUX DE PLUIE D’IVRY-MASSÉNA (PARIS) TUNNELIER À PRESSION DE TERRE (EPB)

Maître d’ouvrage : Siaap (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne)
Maître d’œuvre : Siaap

Cet ouvrage, situé près du pont de Tolbiac à 
Paris, à l’aval immédiat du pont National, a pour 
fonction principale de constituer un réservoir de 
stockage des excédents de débit transitant dans 
les égouts en cas d’orage. Creusé à 35 m de 
profondeur au tunnelier à pression de terre, sur 
une longueur de 1 860 m, le tunnel Ivry-Masséna, 
grâce à son diamètre exceptionnel pour de 
l’assainissement de 6,80 m, peut stocker par 
temps d’orage jusqu’à 80  000 m³ d’eaux usées 
qui sont ensuite acheminées, après un retour 

météo à la normale, vers l’usine d’épuration 
Seine-amont à Valenton.

POINT FORT  : passage sous les piles du pont 
National dans du sable sous forte charge d’eau 
(27 m). Passage sous les voies de triage de la 
gare de Lyon sans incidence aucune. Maîtrise 
optimale des tassements qui sont restés 
inférieurs à 5 mm.

MISE EN SERVICE : octobre 2007.

Paris

Métier Travaux souterrains 
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� < ��TUNNEL DE TENDE (ALPES-MARITIMES) � < ��TUNNEL DE THIVIERS (DORDOGNE) 

Confortement du tunnel routier France/Italie, 
de 3 km. Réalisation du complément du réseau 
incendie existant ; création d’une niche après 
injections de confortement du terrain encaissant ; 
confortement du revêtement par la pose de cintres 
lourds ; confortement des voûtes par ancrages et 
protection contre la chute de blocs. 

POINTS FORTS : mise en place d’un soutènement 
lourd traité contre la corrosion  ; recherche 
de solutions assurant un gabarit maximal aux 
circulations ; restitution totale de l’ouvrage chaque 
matin à la circulation en double sens  ; travaux 
réalisés dans des conditions climatiques difficiles.

MISE EN SERVICE : 24 juin 2008.

Rénovation du tunnel ferroviaire de Thiviers avec 
renforcement de la structure par la réalisation 
d’un chemisage en béton projeté, doublé d’un 
dispositif de drainage par bandes drainantes, 
saignées visitables et caniveaux latéraux. Travaux 
réalisés de nuit sous interception des circulations 
ferroviaires, ou sous couvert d’un dispositif 
automatique d’annonces des circulations.

POINTS FORTS : recours à du matériel performant 
et spécifique aux travaux ferroviaires avec agrément 
de circulation ; respect du délai d’exécution malgré 
les aléas d’interception de circulation ferroviaire.

MISE EN SERVICE : 22 août 2008.

Tunnel de Tende
Maître d’ouvrage : Conseil général des Alpes-Maritimes
Maître d’œuvre : DDE Alpes-Maritimes
Assistant Études : CETU Lyon / CETE Méditerranée

Dordogne

Alpes Maritimes

Tunnel de Thiviers
Maître d’ouvrage : Réseau Ferré de France (RFF)
Maître d’œuvre Études : SNCF / PI OA DRI
Assistant Études : SNCF / IGOA Tunnels

Métier Travaux souterrains
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Razel est une société du Groupe FAYAT.




